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 Игольчатые вентили  

Шток с невращающимся металлическим  
наконечником 
Невращающийся наконечник штока вентиля обычно 
используется когда вентиль должен  выдерживать  
большое количество  циклов, чтобы продлить срок сл
ужбы вентиля. Такое решение позволяет предотвра-
тить истирание  седла, поскольку наконечник штока 
движется  поступательно, не вращаясь.  
 
Т-образная ручка обеспечивает удобство  

управления и минимальные усилия при вращении. 
Сальники: стандартно PTFE, GRAPHOIL –   

по заказу. 
Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

по заказу: углеродистая сталь LF2, Duplex, Super 
Duplex, Monel 400, Hastelloy C276, Inconel 625, 
Incolloy 825, титан. 

Цветная функциональная кодировка. 
Внешняя регулировка сальника. 
Разные варианты присоединений. 
Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 
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Перечень материалов 
1 РУЧКА AISI 304  

2 ФИКСАТОР AISI 303 

3 КРЫШКА HYTREL 

4 ГАЙКА  САЛЬНИКА AISI 316L 

5 КОНТРГАЙКА AISI 316L 

6 КОРПУС AISI 316L  

7 КОЛЬЦО AISI 316L 

8 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ   
ПРОКЛАДКА 

AISI 316L 

9 САЛЬНИК  (ШТОКА) PTFE / GRAPHOIL 

10 ШТОК AISI 316L  

11 ШТИФТ AISI 304 

12 НЕВРАЩАЮЩИЙСЯ 
НАКОНЕЧНИК 

AISI 316L 
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 Игольчатые вентили  

Предотвращение несанкцио-
нированного доступа 

Запорные устройства для 
предотвращения несанкцио-
нированного доступа 

Блокировка и защита от несанкционированного доступа 
 
Имеется большой выбор запорных устройств для наших вентилей 

Специальная съемная рукоятка снижает риск человеческих и ошибок  и  
умышленных воздействий на вентили. Вентиль может управляться  
съемной рукояткой, которая продается отдельно.  

Запорное устройство для предотвращения  несанкционированного доступа. 
С запорным устройством можно использовать замки с дужкой диаметром  
до 6.4 мм. 

* ЗАМОК ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ЗАКАЗУ. 

* 
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Материал сальника 
штока 

Материал  
корпуса 

Диапазон температур Максимальное стандартное давление 

( ° C )  ( ° F )  psi бар 

Стандартный PTFE SS 316L -73°C / +210°С -99°F / +410°F 6.000 413 

Стандартный PEEK SS 316L -40°C / +260°С -40°F / +500°F 6.000 413 

Стандартный 

GRAPHOIL 
SS 316L 

-54°C / +510°С -65°F / +950°F 6.000 413 

Примечание:  Давление при максимальной температуре определяется в соответствии с стандартом  ASME B16  
           

Группы материалов, классы по давлению и температуре соответствуют  стандартам  ASME . Использование опционных  
сальников может влиять на максимально допустимое давление, в зависимости от материала, из которого изготовлен вентиль. 

Характеристики: 
 
 Доступны версии вентилей для давления 10.000 psi ( 689 бар ) .  

 Все вентили проходят 100% выходной контроль. 

 Доступны версии, сертифицированные в соответствии с нормами NACE MR01-75 ( д ля сероводорода ) .  

 Опционная чистка и смазка для использования с кислородом. 

 Температурный код на корпусе и  головке вентиля. 

Графики зависимостей давление/температура для основных типов материалов сальников приведены в  
разделе 6 нашего каталога. 
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Игольчатые вентили и вентильные блоки SAMII INSTRUMENTS изготавливаются из различных материалов и  
с различными  типами входных / выходных присоединений. 
Рабочее давление от 6000 Psi ( 413 бар )  до 10,000 Psi ( 690 бар ) .  
Диапазон рабочих температур  для вентилей с PTFE сальниками от –73°C до + 210°C. 
Диапазон рабочих температур для вентилей с GRAPHOIL сальниками от – 54°C to + 510° C. 

Информация для заказа  

 

НОМЕР СЕРИИ  
1000÷1600 Игольчатые вентили 

2000÷2450 Двухвентильные блоки 

3000÷3550 Трехвентильные блоки 

4000÷4300 Четырехвентильные блоки 

5000÷5600 Пятивентильные блоки 

ВЫХОД 
B  1/4” A Резьба NPT 

C 3/8” B Резьба BSPP 

D 1/2” C Резьба BSPT 
E 3/4” D S.W. (воротнико- 

вая сварка )  
F Ø * E B.W. 

(сварка встык )  
G 1” F O.D. 

H Фланец H Фланец IEC 61518/B 

I Резьба 
M20 

I Фланец IEC 61518/A 

  L Копланарный 

  N X 1,5 

1 0 0 0 C B A B A B A A A 

ВХОД 

B  1/4” A Резьба NPT 

C 3/8” B Резьба BSPP 

D 1/2” C Резьба BSPT 

E 3/4” D S.W. (воротнико- 
вая сварка )  

G 1” E B.W. 
(сварка встык )  

H Фланец H Фланец IEC 61518/B 

I Резьба
M20 

I Фланец IEC 61518/A 

  L Копланарный 

  N X 1,5 

ДАВЛЕНИЕ 

B 3,000 PSI 

C 6,000 PSI 

D 10,000 PSI 

МАТЕРИАЛЫ 

A Углер. сталь C50 

B AISI 316 L 

C AISI 316 Ti 

D Duplex F51 

E Super Duplex F55 

F Monel 400 

G Hastelloy C276 

H Inconel 625 

I Титан 

M Латунь 

N A350-LF2 

O Incolloy 825 

R F44 

S AISI 321 

T AISI 317 

U 6MO 

ВЕНТИЛЬНАЯ ГОЛОВКА 

A Стандартный корпус 

B Газовая версия 

C Мини 

D O.S. & Y. 

E Замок на отсечном вентиле 

F Защита на отсечном вентиле 

САЛЬНИК 

A PTFE 

B GRAPHOIL 

ОПЦИИ 

A Дренаж 1/2” 

B Дренаж M10 

C Дренаж M20x1,5 

D Дренаж с защитой 

E Перепускной /дренаж  
с защитой 

F Отсечный + Дренаж с  
защитой 

G Отсечный + Перепускной с 
защитой 

H Дренаж + перепускной с  
защитой 

I Все вентили с защитой 

L Запорное устройство 

P Монтаж на ппанели 

Q Все вентили с запором 
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Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C  

мм 
Проход 

мм 
Вес 
кг Вход Выход 

1000CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 60.00 89.00 4.00 0,48 

1000CCACABAA 3/8 ”  3/8 ”  30.00 60.00 89.00 4.00 0.48 

1000CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 60.00 89.00 4.00 0.48 

1000CEAEABAA 3/4 ”  3/4 ”  40.00 65.00 99.00 4.00 0.70 

1000CGAGABAA 1 ”  1 ”  50.00 75.00 109.00 6,50 1.10 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в коде “ D ” , например, 1000DBABABAA 
                      Могут поставляться вентили, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

 1000 Серия 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. Перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Спецификации 
 Давление до 10,000 рsi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 

Игольчатые вентили 6,000 psi и 10,000 psi 
Игольчатые вентили рассчитаны для работы с давлениями до 10,000 psi. 

Со стандартным PTFE сальником  и самоцентрирующимся невращающимся  
наконечником штока наши вентили обеспечивают надежную герметичность и  
легкую управляемость. 

СХЕМА 
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 1050 Серия 

Код заказа 
Присоединение A 

мм 
B 

мм  

C 
мм  

Проход  

мм 
Вес 
кг Вход Выход 

1050CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 60.00 89.00 4.00 0,51 

1050CCACABAA 3/8 ”  3/8 ”  30.00 60.00 89.00 4.00 0.51 

1050CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 60.00 89.00 4.00 0.51 

1050CEAEABAA 3/4 ”  3/4 ”  40.00 65.00 99.00 4.00 0.73 

1050CGAGABAA 1 ”  1 ”  50.00 75.00 109.00 6,50 .13 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в коде “ D ” , например, 1050DBABABAA 
                      Могут поставляться вентили, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Игольчатые вентили 6,000 psi и 10,000 psi 
Игольчатые вентили рассчитаны для работы с давлениями до 10,000 psi. 

Со стандартным PTFE сальником  и самоцентрирующимся  
невращающимся наконечником штока наши вентили обеспечивают надежную  
герметичность и легкую управляемость. 

СХЕМА 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE сальнико
м от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 
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Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL . 
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C 

мм  

Проход 
мм 

Вес  
кг Вход  Выход 

1100CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 60.00 89.00 4.00 0,48 

1100CCACABAA 3/8 ”  3/8 ”  30.00 65.00 89.00 4.00 0.48 

1100CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 70.00 89.00 4.00 0.48 

1100CEAEABAA 3/4 ”  3/4 ”  40.00 70.00 99.00 4.00 0.70 

1100CGAGABAA 1 ”  1 ”  50.00 80.00 109.00 6,50 1.10 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в коде “ D ” , например, 1100DBABABAA. 
                      Могут поставляться вентили, соответствующие нормам NACE MR 01-75. 

 1100 Серия 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Игольчатые вентили 6,000 psi и 10,000 psi 
Игольчатые вентили рассчитаны для работы с давлениями до 10,000 psi. 

Со стандартным PTFE сальником  и самоцентрирующимся невращающимся  
наконечником штока наши вентили обеспечивают надежную герметичность и  
легкую управляемость. 

СХЕМА 
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Код заказа 
Присоединения A  

мм 
B 

мм  

C  
мм 

Проход  

мм 
Вес 
 кг Вход Выход 

1150CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 70.00 89.00 4.00 0,53 

1150CCACABAA 3/8 ”  3/8 ”  30.00 70.00 89.00 4.00 0.53 

1150CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 70.00 89.00 4.00 0.53 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в коде “ D ” , например, 1150DBABABAA 
                      Могут поставляться вентили, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

 1150 Серия 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Игольчатые вентили 6,000 psi и 10,000 psi 
Игольчатые вентили рассчитаны для работы с давлениями до 10,000 psi. 

Со стандартным PTFE сальником  и самоцентрирующимся невращающимся  
наконечником штока наши вентили обеспечивают надежную герметичность и  
легкую управляемость. 

FLOW 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  



Стр. 10  

Rev. 0 - 2012 

 

 1200 Series 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Игольчатые вентили 6,000 psi и 10,000 psi 
Игольчатые вентили рассчитаны для работы с давлениями до 10,000 psi. 

Со стандартным PTFE сальником  и самоцентрирующимся невращающимся  
наконечником штока наши вентили обеспечивают надежную герметичность и  
легкую управляемость. 

СХЕМА 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B 

мм  

C  
мм 

Проход 
мм 

Вес 
кг Вход Выход 

1200CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 70.00 89.00 4.00 0,53 

1200CCACABAA 3/8 ”  3/8 ”  30.00 70.00 89.00 4.00 0.53 

1200CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 70.00 89.00 4.00 0.53 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в коде “ D ” , например, 1200DBABABAA 
                      Могут поставляться вентили, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE . 
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  
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Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B 

мм  

C 
мм  

Проход 
мм  

Вес 
кг Inlet  Outlet 

1250CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 70.00 89.00 4.00 0,53 

1250CCACABAA 3/8 ”  3/8 ”  30.00 75.00 89.00 4.00 0.53 

1250CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 80.00 89.00 4.00 0.53 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в коде “ D ” , например, 1250DBABABAA 
                      Могут поставляться вентили, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

 1250 Серия 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Игольчатые вентили 6,000 psi и 10,000 psi 
Игольчатые вентили рассчитаны для работы с давлениями до 10,000 psi. 

Со стандартным PTFE сальником  и самоцентрирующимся невращающимся  
наконечником штока наши вентили обеспечивают надежную герметичность и  
легкую управляемость 

СХЕМА 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  
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 1300 Серия 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B 

мм  

C  
мм 

D 
мм 

Вес 
кг Вход / Выход 

1300CBABABAA 
Вход 1/4 ” NPT внешняя 

Выходы 3 x 1/4 ”  NPT внутренняя  
30.00 120.00 89.00 35.00 0,82 

1300CDADABAA 
Вход 1/2 ” NPT внешняя 

Выходы 3 x 1/2 ”  NPT внутренняя  
30.00 120.00 89.00 35.00 0.82 

1300CEAEABAA 
Вход 3/4 ” NPT внешняя 

Выходы 3 x 1/2 ”  NPT внутренняя  
30.00 120.00 89.00 35.00 0.82 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в 
коде “ D ” , например, 1300DBABABAA 
           

Принадлежности: 

- Заглушка 
- Спускной клапан 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Мультипортовые манометрические 
вентили 
Эти игольчатые вентили имеют три выходных порта с  
внутренней резьбой, что позволяет присоединять  
манометр в наиболее удобной позиции, или устанавли- 
вать дополнительный контрольный манометр.    
Вентили с PTFE сальниками и самоцентрирующимся   
невращающимся наконечником штока вентили обеспечи-
вают надежную герметичность и легкую управляемость.  
Имеются версии с 1/2 ”  и 3/4”  портами.  
Компактная версия с портами 1/4 ”  доступна как опция,  
также имеются опции с блокировочными запорными  
устройствами. 

СХЕМА 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  
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Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C  

мм 
D 

мм 
Вес  
кг 

Проход  
мм Вход / Выход 

1304CBABABAA 
Вход 1/4 ” NPT внутренняя 

Выходы 3 x 1/4 ”  NPT внутренняя  
30.00 120.00 89.00 35.00 0,82 4.00 

1304CDADABAA 
Вход 1/2 ” NPT внутренняя 

Выходы 3 x 1/2 ”  NPT внутренняя  
30.00 120.00 89.00 35.00 0.82 4.00 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в 
коде “ D ” , например, 1304DBABABAA 
           

Принадлежности: 

- Заглушка 
- Спускной клапан 

 1304 Серия 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

СХЕМА 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 

Мультипортовые 
манометрические вентили 
Эти игольчатые вентили имеют три выходных порта с  
внутренней резьбой, что позволяет присоединять  
манометр в наиболее удобной позиции, или устанавли-
вать дополнительный контрольный манометр.    
Вентили с PTFE сальниками и самоцентрирующимся   
невращающимся наконечником штока вентили обеспе-
чивают надежную герметичность и легкую управляе- 
мость. Имеются версии с 1/2”  и 3/4 ”  портами.  
Компактная версия с портами 1/4 ”  доступна как опция, 
также имеются опции с блокировочными запорными  
устройствами. 
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Код заказа 
Присоединегния A 

мм 
B 

мм  

C  
мм 

Проход 
мм  

Вес 
кг Вход Выход 

1400CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 70.00 89.00 4.00 0,53 

1400CCACABAA 3/8 ”  3/8 ”  30.00 70.00 89.00 4.00 0.53 

1400CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 70.00 89.00 4.00 0.53 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в коде “ D ” , например, 1400DBABABAA 
                      Могут поставляться вентили, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

 1400 Серия 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Игольчатые вентили 6,000 psi и 10,000 psi 
Игольчатые вентили рассчитаны для работы с давлениями до 10,000 psi. 

Со стандартным PTFE сальником  и самоцентрирующимся невращающимся  
наконечником штока наши вентили обеспечивают надежную герметичность и  
легкую управляемость 

СХЕМА 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 
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 1450 Серия 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую управляе

мость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Игольчатые вентили 6,000 psi и 10,000 psi  
Игольчатые вентили рассчитаны для работы с давлениями до 10,000 psi. 

Со стандартным PTFE сальником  и самоцентрирующимся невращающимся  
наконечником штока  наши вентили обеспечивают надежную герметичность и 
легкую управляемость. 

СХЕМА 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C  

мм 
Проход 

мм 
Вес  
кг Вход  Выход 

1450CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 70.00 89.00 4.00 0,56 

1450CCACABAA 3/8 ”  3/8 ”  30.00 70.00 89.00 4.00 0.56 

1450CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 70.00 89.00 4.00 0.56 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в коде “ D ” , например, 1450DBABABAA 
                      Могут поставляться вентили, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  
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Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C  

мм 
Проход  

Вес 
кг 

D 
мм Вход  Выход 

1550CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 50.00 40.00 4.00 0,68 99.00 

1550CCACABAA 3/8 ”  3/8 ”  30.00 50.00 40.00 4.00 0.68 99.00 

1550CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 50.00 40.00 4.00 0.68 99.00 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в коде “ D ” , например, 1550DBABABAA. 
                      Могут поставляться вентили, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

 1550 Серия 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Игольчатые вентили 6,000 psi и 10,000 psi / 90° 
Игольчатые вентили рассчитаны для работы с давлениями до 10,000 psi. 

Со стандартным PTFE сальником и самоцентрирующимся невращающимся  
наконечником штока наши вентили обеспечивают надежную герметичность и  
легкую управляемость 

СХЕМА 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 
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 1600 Серия 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B 

мм  

C 
мм  

Проход 
мм  

Вес кг 
D 

мм Вход  Выход 

1600CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 50.00 50.00 4.00 0,78 109.00 

1600CCACABAA 3/8 ”  3/8 ”  30.00 50.00 50.00 4.00 0.78 109.00 

1600CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 50.00 50.00 4.00 0.78 109.00 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в коде “ D ” , например, 1600DBABABAA. 
                      Могут поставляться вентили, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Игольчатые вентили 6,000 psi и 10,000 psi / 90° 
Игольчатые вентили рассчитаны для работы с давлениями до 10,000 psi. 

Со стандартным PTFE сальником и самоцентрирующимся невращающимся  
наконечником штока наши вентили обеспечивают надежную герметичность и  
легкую управляемость 

СХЕМА 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE.  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 
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Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B 

мм  

C  
мм 

Проход 
мм 

Вес 
кг 

D 
мм Вход Выход 

2000CBABABAA 1/4 ”  30.00 120.00 89.00 4.00 0,87 1/4 ”  89.00 

2000CDADABAA 1/2 ”  30.00 120.00 89.00 4.00 0.87 1/2 ”  89.00 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква  
в коде “ D ” , например, 2000DBABABAA. 
Могут поставляться вентильные блоки,  
соответствующие нормам NACE MR 01-75 
           

Принадлежности: 

- Заглушка 
 

 2000 Серия 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Двухвентильные блоки  
6.000 psi и 10.000 psi 
Вентильные блоки этой серии объединяющие два  
вентиля в одном блоке, обеспечивают отсечку, дренаж 
и калибровку датчиков давления, манометров и реле  
давления.  Резьбовые присоединения к процессу, и  
дренажные порты могут исполняться различных  
размеров и различных типов, включая NPT, BSPT и 

BSPP. Для монтажа вентильных блоков могут  
поставляться несколько моделей крепежных скоб. 

СХЕМА 

2 -вентильные блоки 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  
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 2002 Серия 
2 -вентильные блоки 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C 

мм  

Проход 
мм 

Вес 
кг Вход Выход 

2002CDADABAAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 120.00 148.00 4.00 0.88 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  
коде “ D ” , например, 2002DBABABAA. 
Могут поставляться вентильные блоки,  
соответствующие нормам NACE MR 01-75 

Принадлежности: 

- Заглушка 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Двухвентильные блоки  
6.000 psi и 10.000 psi 
Вентильные блоки этой серии объединяющие два  
вентиля в одном блоке, обеспечивают отсечку, дренаж 
и калибровку датчиков давления, манометров и реле  
давления.  Резьбовые присоединения к процессу, и  
дренажные порты могут исполняться различных  
размеров и различных типов, включая NPT, BSPT и 

BSPP. Для монтажа вентильных блоков могут  
поставляться несколько моделей крепежных скоб. 

СХЕМА 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  
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 2003 Серия 
2-вентильные блоки 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C  

мм 
Проход 

мм  

Вес 
кг Вход  Выход 

2003CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 120.00 148.00 4.00 0,88 

2003CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 120.00 148.00 4.00 0.88 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в коде “ D ” ,  
например, 2003DBABABAA. 
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие нормам 
NACE MR 01-75 

Принадлежности: 

- Заглушка 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

СХЕМА 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 

E 

F 

Двухвентильные блоки 6.000 psi и 10.000 psi 
Вентильные блоки этой серии объединяющие два вентиля в одном блоке, 
обеспечивают отсечку, дренаж и калибровку датчиков давления,  
манометров и реле давления.  Резьбовые присоединения к процессу, и  
дренажные порты могут исполняться различных размеров и различных  
типов, включая NPT, BSPT и BSPP. Для монтажа вентильных блоков могут 
поставляться несколько моделей крепежных скоб. 
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Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B 

мм  

C  
мм 

D 
мм 

Проход 
мм  

Вес  
кг 

E\ 
мм 

F 
мм Вход выход 

2050CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 60.00 50.00 168.00 4.00 K0,90 35.00 35.00 

2050CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 60.00 50.00 168.0 4.00 0.90 35.00 35.00 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в коде “ D ” , например, 2050DBABABAA 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую управляе

мость  с минимальными усилиями 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно, опц

ии - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка 
 Внешняя регулировка сальника 
 Разные типы входных/выходных присоединений 
 Пылезащитная крышка для предотвращения загрязн

ения рабочей резьбы штока 

FLOW 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар )  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE сальник
ом от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F )  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL са
льником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F )  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L  

E 

F 

Двухвентильные блоки 6.000 psi и 10.000 psi 
Вентильные блоки этой серии объединяющие два вентиля в одном блоке, обеспечивают отсечку, дренаж и калибр
овку датчиков давления, манометров и реле давления.  Резьбовые присоединения к процессу, и дренажные порты 
могут исполняться различных размеров и различных типов, включая NPT, BSPT и BSPP. Для монтажа вентильных 
блоков могут поставляться несколько моделей крепежных скоб. 

 

 2050 Серия 
2-вентильные блоки 
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 2052 Серия 
2-вентильные блоки 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C 

мм  

F 
мм 

Проход 
мм  

Вес 
кг 

G 
мм 

H 
мм 

L 
мм 

M 
мм 

I 
мм Вход Выход 

2052CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 65.00 50.00 22.00 4.00  0,81 30.0 27.0 103.00 89.0 30.00 

2052CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 65.00 50.00 22.00 4.00 0,81 30.0 27.0 103.00 89.0 30.00 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в коде “ D ” , например,                     Принадлежности: 
2052DBABABAA.                                                                                                                           - Заглушка 
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие  
нормам NACE MR 01-75 
 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую управляе

мость  с минимальными усилиями 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно, опц

ии - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка 
 Внешняя регулировка сальника 
 Разные типы входных/выходных присоединений 
 Пылезащитная крышка для предотвращения загрязн

ения рабочей резьбы штока 

FLOW 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар )  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE сальник
ом от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F )  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL са
льником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F )  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L  

E 

F 

Двухвентильные блоки 6.000 psi и 10.000 psi 
Вентильные блоки этой серии объединяющие два вентиля в одном блоке, обеспечивают отсечку, дренаж и калибр
овку датчиков давления, манометров и реле давления.  Резьбовые присоединения к процессу, и дренажные порты 
могут исполняться различных размеров и различных типов, включая NPT, BSPT и BSPP. Для монтажа вентильных 
блоков могут поставляться несколько моделей крепежных скоб. 
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Код заказа  
Присоединенияs A 

мм 
B  

мм 
C  

мм 
Проход 

мм 
Вес 
кг Вход Выход 

2055CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 100.00 148.00 4.00 Kg. 0.87 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  
коде “ D ” , например,    2055DBABABAA                                                                                                                            
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие 
нормам NACE MR 01-75 
 

Принадлежности: 
- Заглушка 
 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую управляе

мость  с минимальными усилиями 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно, опц

ии - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка 
 Внешняя регулировка сальника 
 Разные типы входных/выходных присоединений 
 Пылезащитная крышка для предотвращения загрязн

ения рабочей резьбы штока 

Двухвентильные блоки 6.000 psi 

и 10.000 psi 
Вентильные блоки этой серии объединяющие два вен
тиля в одном блоке, обеспечивают отсечку, дренаж и 
калибровку датчиков давления, манометров и реле д
авления.  Резьбовые присоединения к процессу, и др
енажные порты могут исполняться различных размер
ов и различных типов, включая NPT, BSPT и BSPP. Д
ля монтажа вентильных блоков могут поставляться  
несколько моделей крепежных скоб. 

FLOW 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар )  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE сальник
ом от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F )  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL са
льником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F )  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L  

 2055 Серия 
2-вентильные блоки 
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Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

СХЕМА 

TWO VALVE MANIFOLS 

 2150 Серия 
2-вентильные блоки 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C  

мм 
D 

мм 
E 

мм 
F 

мм 
G 

мм 
H 

мм 
L 

мм 
Проход 

мм 
Вес 
кг 

Вход Выход 

2150CBAHHBAA 1/4 ”  Фланец 32.00 65.00 70.00 49.00 32.00 18.00 7.00 124.00 124.00 4.00 1.35 

2150CDAHHBAA 1/2 ”  Фланец 32.00 65.00 70.00 49.00 32.00 18.00 7.00 124.00 124.00 4.00 1.35 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” ,  
например,    2150DBAННBAA .                                                                                                                          
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие нормам 
NACE MR 01-75 

Принадлежности: 
- Заглушка 

Двухвентильные блоки 6.000 psi и 10.000 psi 
Вентильные блоки этой серии объединяющие два вентиля в одном блоке, обеспечивают отсечку, дренаж и калибровку 
датчиков давления, манометров и реле давления.  Резьбовые присоединения к процессу, и дренажные порты могут  
исполняться различных размеров и различных типов, включая NPT, BSPT и BSPP. Для монтажа вентильных блоков  
могут поставляться несколько моделей крепежных скоб. 
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 2151 Серия 
2-вентильные блоки 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C  

мм 
D 

мм 
E 

мм 
F 

мм 
G 

мм 
H 

мм 
L 

мм 
Проход 

мм   
Вес  
кг 

Вход  Выход 

2151CBAHHBAA 1/4 ”  Фланец 32.00 63.00 70.00 40.00 18.00 55.00 41.40 188.00 
124.0 

 
4.00 1.35 

2151CDAHHBAA 1/2 ”  Фланец 32.00 63.00 70.00 40.00 18.00 55.00 41.40 188.00 124.0 4.00 1.35 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” ,  
например,    2151DBAННBAA  .                                                                                                                          
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие нормам  
NACE MR 01-75. 

Принадлежности: 
- Заглушка 
- Прокладка   
- Винт из углеродистой 

стали 

Двухвентильные блоки 6.000 psi и 10.000 psi 
Вентильные блоки этой серии объединяющие два вентиля в одном блоке, обеспечивают отсечку, дренаж и калибровку 
датчиков давления, манометров и реле давления.  Резьбовые присоединения к процессу, и дренажные порты могут  
исполняться различных размеров и различных типов, включая NPT, BSPT и BSPP. Для монтажа вентильных блоков  
могут поставляться несколько моделей крепежных скоб. 

СХЕМА 
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TWO VALVE MANIFOLS 

Заметки 
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Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

СХЕМА 

 2250 Серия 
2-вентильные блоки 

Двухвентильные блоки 6.000 psi и 10.000 psi/90 
Вентильные блоки этой серии объединяющие два вентиля в одном блоке,  
обеспечивают отсечку, дренаж и калибровку датчиков давления, манометров 
и реле давления.  Резьбовые присоединения к процессу, и дренажные порты 
могут исполняться различных размеров и различных типов 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B 

мм  

C 
мм  

D 
мм 

E 
мм 

Проход 
мм  

Вес  
кг 

Вход  Выход 

2250CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 60.00 50.00 109.00 119.00 4.00 1.35 

2250CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 60.00 50.00 109.00 119.00 4.00 1.35 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” ,  
например,    2250DBABABAA  .                                                                                                                          
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие нормам  
NACE MR 01-75 

Принадлежности: 
- Заглушка  

     

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  



Стр. 28  

Rev. 0 - 2012 

 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

СХЕМА 

 2350 Серия 
2-вентильные блоки

Код заказа 
Присоединение A 

мм 
B  

мм 
C 

мм  

D 
мм 

E 
мм 

F 
мм 

G 
мм 

H 
мм 

Проход 
мм  

Вес 
кг Вход  Выход 

2350CBAHHBAA 1/4 ”  Фланец 32.00 70.00 65.00 27.00 12.00 30.00 18.00 172.00 4.00 1.28 

2350CDAHHBAA 1/2 ”  Фланец 32.00 70.00 65.00 27.00 12.00 30.00 18.00 172.00 4.00 1.28 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” , например,    2350DBAHHBAA .                                                                                                                           
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

Принадлежности: 
- Заглушка 
 

Двухвентильные блоки 6.000 psi и 10.000 psi/90 
Вентильные блоки этой серии объединяющие два вентиля в одном блоке,  
обеспечивают отсечку, дренаж и калибровку датчиков давления, манометров 
и реле давления.  Резьбовые присоединения к процессу, и дренажные порты 
могут исполняться различных размеров и различных типов 
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Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B 

мм  

C 
мм  

Проход 
мм 

Вес  
кг Вход  Выход 

2450CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  70.00 109.00 112.00 4.00 1.28 

2450CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  70.00 109.00 112.00 4.00 1.28 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” , например,    2450DBABABAA .                                                                                                                           
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

СХЕМА 

 2450 Серия 
2-вентильные блоки 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  

Принадлежности: 
- Заглушка 

Двухвентильные блоки 6.000 psi и 10.000 psi 
штампованные 
Вентильные блоки этой серии объединяющие два вентиля в одном блоке,  
обеспечивают отсечку, дренаж и калибровку датчиков давления, манометров и р
еле давления.  Резьбовые присоединения к процессу, и дренажные порты могут 
исполняться различных размеров и различных типов 
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Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

СХЕМА 

 3000 Серия 
3-вентильные блоки 

Трехвентильные блоки  
6.000 psi и 10.000 psi 
Трехвентильные блоки, обеспечивают отсечку 
и выравнивание давления, используются с  
датчиками разности давлений. Они  могут  
монтироваться непосредственно на датчиках с 
фланцевыми присоединениями, или отдельно, 
с резьбовыми присоединениями. По заказу  
поставляются различные монтажные  
приспособления. 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C 

мм  

D 
мм 

E-F 
мм 

G 
мм 

Проход 
мм  

Вес 
кг Вход Выход 

3000CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 104.00 50.00 217.00 54.00 22.00 4.00 1.75 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” ,          Принадлежности: 
например,    3000DBAВАBAA .                                                                        - Заглушки                                                                                                                            

Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие  
нормам NACE MR 01-75 

 G
 

 E
 

 C
 

 F
 

 A
 

  
D

 

  
B 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 
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 3001 Серия 
3-вентильные блоки 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

СХЕМА 

Трехвентильные блоки  
6.000 psi и 10.000 psi 
Трехвентильные блоки, обеспечивают отсечку 
и выравнивание давления, используются с  
датчиками разности давлений. Они  могут  
монтироваться непосредственно на датчиках  
с фланцевыми присоединениями, или  
отдельно, с резьбовыми присоединениями. По 
заказу поставляются различные монтажные  
приспособления. 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C 

мм  

D 
мм 

E - F 
мм 

G 
мм 

Проход 
мм  

Вес кг 
Вход  Выход 

3001CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  30.00 110.00 50.00 223.00 54.00 40.00 4.00 1.45 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” ,          Принадлежности: 
например,    3001DDADАBAA .                                                                        - Заглушки - 2 шт.                                                                                                                            
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие  
нормам NACE MR 01-75 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  
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 3050 Серия 
3-вентильные блоки 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

FLOW 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C  

мм 
D 

мм 
E 

мм 
F 

мм 
G 

мм 
H 

мм 
Проход 

мм 
Вес 
кг 

L 
мм Вход  Выход 

3050CBAHHBAA 1/4 ”  Фланец 32.00 96.00 70.00 54.00 35.00 30.00 41.40 124.00 4.00  2.03 214.00 

3050CDAHHBAA 1/2 ”  Фланец 32.00 96.00 70.00 54.00 35.00 30.00 41.40 124.00 4.00 2.03 214.00 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” , например,    3050DBAHHBAA                                                                                                                            
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 

Трехвентильные блоки  6.000 psi и 10.000 psi 
Трехвентильные блоки, обеспечивают отсечку и выравнивание давления, используются 
с датчиками разности давлений. Они  могут монтироваться непосредственно на датчиках 
с фланцевыми присоединениями, или отдельно, с резьбовыми присоединениями.  
По заказу поставляются различные монтажные приспособления. 
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 Заметки 
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Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

СХЕМА 

 3100 Серия 
3-вентильные блоки 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B 

мм  

C  
мм 

D 
мм 

E 
мм 

F 
мм 

G 
мм 

H 
мм 

L 
мм 

Проход 
мм  

Вес 
кг Вход Выход 

3100CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  30.00 104.00 50.00 54.00 54.00 74.00 22.0 16.00 217.00 4.00 2.03 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” , например,    3100DBAВАBAA .                                                                                                                          
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  

Принадлежности: 

- Заглушка 

Трехвентильные блоки  6.000 psi и 10.000 psi 
Трехвентильные блоки, обеспечивают отсечку и выравнивание давления, используются с датчиками разности  
давлений. Они  могут монтироваться непосредственно на датчиках с фланцевыми присоединениями, или отдельно, 
с резьбовыми присоединениями. По заказу поставляются различные монтажные приспособления 



Стр. 35  

Rev. 0 - 2012 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

СХЕМА 

 3150 Серия 
3-вентильные блоки 

Код заказа 
Присоединение A 

мм 
B 

мм 
C  

мм 
D 

мм 
E 

мм 
F 

мм 
G 

мм 
H 

мм 
Проход 

мм  

Вес 
кг 

L 
мм 

M 
мм Вход  Выход 

3150CBAHHBAA 1/4 ”  Фланец 32.00 106.00 70.00 84.00 54.00 35.00 30.0 41.40 4.00 2.04 224.00 124 

3150CDAHHBAA 1/2 ”  Фланец 32.00 106.00 70.00 84.00 54.00 35.00 30.0 41.40 4.00 2.04 224.00 124 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” , например,    3150DBAHHBAA .                                                                                                                           
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

Трехвентильные блоки  6.000 psi и 10.000 psi 
Трехвентильные блоки, обеспечивают отсечку и выравнивание давления, используются с датчиками разности  
давлений. Они  могут монтироваться непосредственно на датчиках с фланцевыми присоединениями, или отдельно,  
с резьбовыми присоединениями. По заказу поставляются различные монтажные приспособления. 

Принадлежности: 

- Заглушка 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 
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Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

СХЕМА 

 3250 Серия 
3-вентильные блоки 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C 

мм  

D 
мм 

E 
мм 

F 
мм 

G 
мм 

H 
мм 

L 
мм 

Проход 
мм  

Вес 
кг Вход Выход 

3250CBAHHBAA 1/4 ”  Фланец 32.00 120.00 70.00 54.00 41.40 90.00 30.0 91.00 238.00 4.00 2.39 

3250CDAHHBAA 1/2 ”  Фланец 32.00 106.00 70.00 84.00 54.00 35.00 30.0 41.40 224.00 4.00 2.39 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” , например,    3250DBAННBAA .                                                                                                                          
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

Трехвентильные блоки  6.000 psi 
и 10.000 psi 
Трехвентильные блоки, обеспечивают отсечку и  
выравнивание давления, используются с датчиками ра
зности давлений. Они  могут монтироваться  
непосредственно на датчиках с фланцевыми  
присоединениями, или отдельно, с резьбовыми  
присоединениями. По заказу поставляются  
различные монтажные приспособления 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  
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Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

FLOW 

 3450 Серия 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C  

мм 
Проход 

мм 
вес 

D 
мм Вход Выход 

3450CHHHHBAA Фланец Фланец 101.00 54.00 216.00 4.00 2.50 82.00 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” , например,    3450DННННBAA .                                                                                                                           
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

Трехвентильные блоки  6.000 psi и 10.000 psi 
Трехвентильные блоки, обеспечивают отсечку и выравнивание давления, используются с датчиками  
разности давлений. Они  могут монтироваться непосредственно на датчиках с фланцевыми  
присоединениями, или отдельно, с резьбовыми присоединениями. По заказу поставляются различные  
монтажные приспособления 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 

 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  

Принадлежности: 
-  Заглушки 

3-вентильные блоки 
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Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

 3451 Серия 
3-вентильные блоки 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  

Принрадлежности: 
- Заглушки 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B 

мм  

C  
мм 

Проход  
мм 

Вес кг 
D 

мм Вход Выход 

3451CBAHHBAA 1/4 ”  Фланец 94.00 54.00 212.00 86.00 4.00 2.40 

3451CDAHHBAA 1/2 ”  Фланец 94.00 54.00 212.00 4.00 2.40 86.00 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” , например,    3451DBAННBAA                                                                                                                           
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие нормам NACE MR 01-75 

Трехвентильные блоки  6.000 psi и 10.000 psi 
Трехвентильные блоки, обеспечивают отсечку и выравнивание давления, используются с датчиками разности  
давлений. Они  могут монтироваться непосредственно на датчиках с фланцевыми присоединениями, или  
отдельно, с резьбовыми присоединениями. По заказу поставляются различные монтажные приспособления 
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Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL, 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

СХЕМА 

 3452 Серия 
Трехвентильные блоки  6.000 psi и 10.000 psi 
Трехвентильные блоки, обеспечивают отсечку и выравнивание давления, используются с датчиками  
разности давлений. Они  могут монтироваться непосредственно на датчиках с фланцевыми  
присоединениями, или отдельно, с резьбовыми присоединениями. По заказу поставляются различные  
монтажные приспособления 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 

Принрадлежности: 
- Заглушки 

3-вентильные блоки 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C  

мм 
Проход 

мм  

Вес  
кг 

D 
мм Вход Выход 

3452CBAHHBAA 1/4 ”  Фланец 94.00 54.00 212.00 73.00 4.00 2.40 

3452CDAHHBAA 1/2 ”  Фланец 94.00 54.00 212.00 4.00 2.40 73.00 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” , например,    3452DBAННBAA .                                                                                                                          
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие нормам NACE MR 01-75 
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Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

СХЕМА 

THREE VALVE MANIFOLS 

 3550 Серия 
3-вентильные блоки 

Трехвентильные блоки  6.000 psi и 10.000 psi 
Трехвентильные блоки, обеспечивают отсечку и выравнивание давления, используются с датчиками разности  
давлений. Они  могут монтироваться непосредственно на датчиках с фланцевыми присоединениями, или  
отдельно, с резьбовыми присоединениями. По заказу поставляются различные монтажные приспособления 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL . 
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C  

мм 
D 

мм 
E 

мм 
F 

мм 
G 

мм 
Проход 

мм  

Вес 
кг 

Вход  Выход 

3550CBAHLBAA 1/4 ”  Копланарный  130.00 70.00 54.00 41.30 85.00 129.00 235.00 4.00 2.45 

3550CDAHLBAA 1/2 ”  Копланарный 130.00 70.00 54.00 41.30 85.00 129.00 235.00 4.00 2.45 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” ,  
например,    3550DBAНLBAA                                                                                                                            
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие  
нормам  NACE MR 01-75 

Принадлежности: 

- Заглушка 
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THREE VALVE MANIFOLS 

Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

FLOW 

 5000 Серия 
5-вентильные блоки 

Пятивентильные блоки 6.000 psi и 10.000 psi 
Пятивентильные блоки, обеспечивают отсечку, выравнивание давления и  дренаж,  используются с  
датчиками разности давлений. Они  могут монтироваться непосредственно на датчиках с фланцевыми 
присоединениями, или отдельно, с резьбовыми присоединениями. По заказу поставляются различные 
монтажные приспособления 
 
 

    E 

    L 

  I 
  H 
  G 
   F 

   C 

  A 

  B 

  F 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  

Код заказа  

Присоедине- 
ния 

A 
мм 

B  
мм 

C  
мм 

D 
мм 

E 
мм 

F 
мм 

G 
мм 

Проход 
мм  

Вес 
кг 

H 
мм 

I 
мм 

L 
мм 

M 
мм 

Вход  Выход 

5000CBABABAA 1/4 ”  1/4 ”  32.00 70.00 142.00 129.00 260.00 110.00 75.00 4.00 2.80 54.00 30.00 20.00 41.00 

5000CDADABAA 1/2 ”  1/2 ”  32.00 70.00 142.00 129.00 260.00 110.00 75.00 4.00 2.80 54.00 30.00 20.00 41.00 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в   
коде “ D ” , например,    5000DBAВАBAA                                                                                                                            
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие  
нормам  NACE MR 01-75 

Принадлежности: 

- Заглушки 
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Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

FLOW 

 5050 Series 
FIVE VALVE MANIFOLS 

Пятивентильные блоки 6.000 psi 
и 10.000 psi 
Пятивентильные блоки, обеспечивают отсечку,  
выравнивание давления и  дренаж,  используются с  
датчиками разности давлений. Они  могут  
монтироваться непосредственно на датчиках с  
фланцевыми присоединениями, или отдельно, с  
резьбовыми присоединениями. По заказу  
поставляются различные монтажные приспособления 

    L     M 

    D 

 G 

   I 

    H 
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    E 

    B 

 C 

 A 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  

Код заказа 

Присоедине- 
ния 

A 
мм 

B  
мм 

C  
мм 

D 
мм 

E 
мм 

F 
мм 

G 
мм 

Проход 
мм  

Вес 
кг 

H 
мм 

I 
мм 

L 
мм 

M 
мм 

Вход Выход 

5050CBAHHBAA 1/4 ”  Фланец 32.00 142.00 70.00 102.00 54.00 41.40 30.00 4.00 2.80 124.00 260.00 10.50 16.00 

5050CDAHHBAA 1/2 ”  Фланец 32.00 142.00 70.00 102.00 54.00 41.40 30.00 4.00 2.80 124.00 260.00 10.50 16.00 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде 

“ D ” ,  например,    5050DBAННBAA .                                                                                                                          
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие  
нормам  NACE MR 01-75 

Принадлежности: 
- Заглушки 
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 Заметки 
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Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

СХЕМА 

 5150 Серия 
5-вентильные блоки 

Пятивентильные блоки 6.000 psi 
и 10.000 psi 
Пятивентильные блоки, обеспечивают отсечку,  
выравнивание давления и  дренаж,  используются с  
датчиками разности давлений. Они  могут монтиро- 
ваться непосредственно на датчиках с фланцевыми  
присоединениями, или отдельно, с резьбовыми  
присоединениями. По заказу поставляются различные 
монтажные приспособления 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B 

мм  

C 
мм  

D 
мм 

E 
мм 

F 
мм 

G 
мм 

H 
мм 

L 
мм 

Проход 
мм  

Вес  
кг 

Вход Выход 

5150CBAHIBAA 1/4 ”  Фланец 32.00 148.00 90.00 54.00 41.40 40.00 91.0 118.00 258.00 4.00 2.70 

5150CDAHIBAA 1/2 ”  Фланец 32.00 148.00 90.00 54.00 41.40 40.00 91.0 118.00 258.00 4.00 2.70 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” , на
пример,    5150DBAНIBAA .                                                                                                                           
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие  
нормам  NACE MR 01-75 

Принадлежности: 
- Заглушки 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  
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Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L.  

СХЕМА 

 5450 Серия 
5-вентильные блоки 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B 

мм  

C 
мм  

D 
мм 

E 
мм 

F 
мм 

G 
мм 

H 
мм 

Проход 
мм  

Вес 
кг 

L 
мм Вход Выход 

5450CBAHHBAA 1/4 ”  Фланец 32.00 142.00 70.00 102.00 54.00 41.40 30.0 124.00 4.00 2.70 260.00 

5450CDAHHBAA 1/2 ”  Фланец 32.00 142.00 70.00 102.00 54.00 41.40 30.0 124.00 4.00 2.70 260.00 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” , например,    5450DBAННBAA .                                                                                                                           
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие  нормам  NACE MR 01-75 

Пятивентильные блоки 6.000 psi и 10.000 psi 
Пятивентильные блоки, обеспечивают отсечку, выравнивание давления и  дренаж,  используются с  
датчиками разности давлений. Они  могут монтироваться непосредственно на датчиках с фланцевыми 
присоединениями, или отдельно, с резьбовыми присоединениями. По заказу поставляются различные 
монтажные приспособления 
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Характеристики 
 Т-образная рукоятка обеспечивает легкую  

управляемость  с минимальными усилиями. 
 Стандартно PTFE сальник, опция - GRAPHOIL. 
 Конструкция из нержавеющей стали стандартно,  

опции - см. перечень доступных материалов. 

 Цветная функциональная маркировка. 
 Внешняя регулировка сальника. 
 Разные типы входных/выходных присоединений. 
 Пылезащитная крышка для предотвращения  

загрязнения рабочей резьбы штока. 

Пятивентильные блоки 6.000 psi  
и 10.000 psi 
Пятивентильные блоки, обеспечивают отсечку, выравнивание 
давления и  дренаж,  используются с датчиками разности  
давлений. Они  могут монтироваться непосредственно на  
датчиках с фланцевыми присоединениями, или отдельно, с  
резьбовыми присоединениями. По заказу поставляются  
различные монтажные приспособления 

FLOW 

 5600 Серия 
5-вентильные блоки 

Спецификации 
 Давление до 10,000 Psi (  690 бар ) .  

 Диапазон температур для вентилей с PTFE  
сальником от –73°C до +210°C (  -99°F / + 410°F ) .  

 Диапазон температур для вентилей с GRAPHOIL  
 сальником от –54°C до + 510° C (  -65°F / + 950°F ) .  

 Стандартный диаметр прохода 4.0 мм. 
 Материал - стандартно нержавеющая сталь 316L . 

Код заказа 
Присоединения A 

мм 
B  

мм 
C 

мм  

D 
мм 

E 
мм 

F 
мм 

G 
мм 

H 
мм 

Проход 
мм  

Вес 
кг 

Вход Выход 

5600CBAHHBAA 1/4 ”  Фланец 32.00 150.00 110.00 54.00 41.40 30.00 255.0 124.00 4.00 2.70 

5600CDAHHBAA 1/2 ”  Фланец 32.00 148.00 90.00 54.00 41.40 40.00 91.0 118.00 4.00 2.70 

Примечание: Для версий на 10,000 psi первая буква в  коде “ D ” , напри
мер,    5600DBAННBAA .                                                                                                                           
Могут поставляться вентильные блоки, соответствующие  
нормам  NACE MR 01-75 

Принадлежности: 
- Заглушки 
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Специальные версии 

Двойной запорно-спускной блок  
на 15,000 psi  

Распределительная панель 

Распределительный блок 

Двойной запорно-спускной блок  Система безопасности 
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Специальные версии 

Версия для сварки Игольчатый вентиль с фланцами 

Распределительный блок 

Фланцевые вентильные блоки Игольчатые вентили с наружным  
штоком ( O.S.&.Y.)  
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Монтажные принадлежности 

Для 2-вентильных  
блоков 
Модель: A0540/11 

Для 2-вентильных  
блоков 
Модель: A0540/06 

Для 2-вентильных  
блоков 
Модель: A0540/10 

Для 3-вентильных  
блоков 
Модель: A0540/04 

Для 2-вентильных  
блоков 
Модель: A0540/08 

Для 5-вентильных  
блоков 
Модель: A0540/04 

Для 3-вентильных  
блоков 
Модель: A0540/07 

Для 3-вентильных  
блоков 
Модель: A0540/04 

Для 5-вентильных  
блоков 
Модель: A0540/04 

Модель:  
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 Заметки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


